
徐州师范大学

学生公寓太阳能热水系统
（No：2008G04024）
招

标

文

件
二〇〇八年六月二十三日
 徐州师范大学科文学院二期建设工程正在进行，现根据工程建设需要，特招标采购太阳能热水系统（含安装）6套。具体如下：
一、项目概况
1．本项目为徐州师范大学科文学院学生公寓楼（共6层,总建筑高度22.2m，楼顶已预留储热水箱位置）太阳能热水系统工程。要求该系统总设计水量为日产15吨/栋，出水温度55℃（含冬季），用水时间6：00—24：00。每栋楼分为两个等量的系统（可24小时使用热水），每栋可供应500人左右卫生用热水量。本项目太阳能系统要求为全智能全自动化控制系统，在满足全自动控制的同时，兼备人工设定系统。可最大限度使用太阳能，不用电辅加热。
2．项目内容：本项目除太阳能热水系统的设备外，还包含设备的安装、系统调试、整套系统的竣工验收、技术培训及后续服务等。
3．项目数量：共6套。
二、评标：
采用综合评标法。由我校招投标办公室负责组建的评标小组，在公开、公平、公正的基础上，对投标价格、质量、售后服务、投标人业绩和优惠措施等因素综合评价。

三、工期与送货：
中标后供应商必须在合同签订后30个工作日内完成供货并安装调试完毕。
设备送达（包含卸车）与安装地点：徐州师范大学科文学院学生公寓（铜山新区）四、供应商资格要求：

1、必须是在中华人民共和国注册的具有合法经营资格的、注册资金在100万元以上（含100万）的国内独立法人或其授权的合法经销商、代理商。

2、具有太阳能工程建设经验和不低于本项目规模业绩，具备生产或经营本项目的能力与资格。投标产品近两年有不少于10个的太阳能热水系统设备供货实例且有日供水10吨以上的供货实例（需在竞标文件中详细列明项目名称、图片、规模，同时详细列出设备购买单位的名称、联系电话及设备型号、规格、数量、购买时间和供货合同（复印件）等），并提供至少一个项目的用户使用情况反馈书。
3、投标单位须是太阳能设备生产商、太阳能系统的安装集成商或销售商；投标单位中标后不允许分包或转包。
4、具有任何关联的两家或两家以上公司，如子母公司、同一出资人等，不得同时投标。
五、质保期及售后服务：

1．所有设备均须由供应商提供三年或以上的全免费保修服务[注：主机部分（包括真空管、集热器、循环水箱、组合支架）保修三年，电器控制和管道部分保修一年，终身维修]。保修期自供需双方代表在太阳能系统设备验收单上签字之日起计算。供应商对项目货物在质保期内实行包修、包换、包退等服务。

2．响应时间：8小时/天（上午8:00 至 12:00，下午2:00 至 6:00、7天/周）；供应商接到报障后，紧急故障在2小时内到达现场，一般故障在4小时内到达现场，并于8小时内排除故障。
3．所有服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派人到用户现场进行维修。由此产生的一切费用均由成交方承担。
4．供应商必须明确保修期满后的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围。
5．供应商应提供自已的售后技术支持中心的详细资料，并给出“售后服务情况表”和“售后服务主要技术人员情况表”。
6. 供应商应对用户太阳能设备维护人员进行系统技术培训，使其具备保证太阳能热水设备正常操作运行和正确维护的能力。
六、付款方式：
全套设备送达现场并安装验收合格后，支付供应商合同总货款的50%；2009年3月15日前支付到合同总货款的90％。余款10％作为质量保证金，如无质量与售后服务方面问题，自验收合格日起一年内付清。
七、签订合同：

中标公告后供应商须在3个工作日内与采购单位签订供货与安装合同。供应商不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如供应商没有在规定的时间内与采购人签订供货与安装合同，则采购人视为该供应商自动放弃中标资格。

八、太阳能热水设备主要技术参数要求：
	项目名称
	材料要求
	规格型号
	工程量

	*太阳能集热器(包括太阳能所需相关配件)
	全玻璃真空集热管(国标优质以上品牌)
	不限
	

	
	集热器循环水箱内胆采用进口304/2B食品级≥0.6㎜不锈钢板材，外胆采用进口双面防腐合金板制成，中间保温层用聚胺脂发泡，厚度≥50mm。
	
	

	
	集热器平均日效益测定不得低于45%,平均热损系数测定不高于2.0w/(m2.℃)。一组集热器日有用得热量Ac≥12 mj/d·m2。
	
	

	
	
	
	

	太阳能集热器支架(包括焊接后防腐材料)
	热镀锌角钢,使用寿命≥15年，焊点要求做防腐处理，保三年不锈。
	主材不低于∠4×40×40
	

	*储热水箱（恒温水箱）
	内胆≥3.0㎜不锈钢板或高防腐镀锌板，中间80-100mm聚胺脂发泡保温、外包彩板或不锈钢板；具有指挥全系统自动控制，达到全天候使用之目的；水箱要求防结垢。
	7.5 T
	 

	水 箱 基 础
	储热水箱基础受力面在承重梁上
	
	

	太阳能循环泵
	国标优质以上品牌
	
	

	冷水电磁阀
	国标优质以上品牌
	
	

	热水电磁阀
	
	
	

	回水电磁阀
	
	
	

	太阳能系统管道
	热镀锌管（国标优质以上品牌）
	
	

	*超低温保护系统太阳能防冻循环管路系统
	太阳能防冻循环管路系统，确保零下15℃以上系统正常运行
	
	

	太阳能管道保温
	聚乙烯保温 技术要求 “保温厚度为≥40mm，氧指数≥31”，外层做防水和防老化处理
	
	

	电线、电缆
	国标优质以上品牌
	
	

	漏电保护
	国标优质以上品牌
	
	

	避    雷
	镀锌圆钢不小于10#
	10#
	

	* 全自动控制系统
	国标优质以上品牌标准器件组合系统，或太阳能专用控制系统，不得使用非标控制组件。数据采集性能准确，控制水温精度高，动作灵敏，故障率低，寿命长，维修方便。
	
	

	管    架
	角钢
	40*40
	

	五金杂件
	国标优质以上品牌
	
	


备注：
1、供应商必须承诺提供原装、全新的、符合采购单位提出的有关质量标准的设备。

2、对于影响系统正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在报价文件中明确列出。
3、供应商在实际供货时，若提供的设备未能达到中标投标文件及招标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。
4、因产品的质量问题发生争议，由徐州质检部门进行质量鉴定。采购单位与供应商认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，江苏省质检部门与徐州市质检部门的鉴定结论不一致的，以江苏省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购单位承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。
5、“项目需求表”中凡标有“*”的地方均被视为重要的响应要求，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，任何负向偏离将导致废标。
九、设计依据及质量技术执行标准：
1．　《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》  　　  GB50364-2005

2． 《太阳能热水系统设计安装及工程验收技术规范》　GB/T18713-2002
3． 《太阳能热水系统与建筑一体化设计标准图集》    苏J28-2007
4．  《家用太阳热水系统热性能试验方法》            GB/T18708-2002
5．  《家用太阳热水系统技术条件》                   GB/T19141-2003
6．  《真空管太阳集热器》                          GB/T17581-1998
7．  《全玻璃真空太阳集热管》                      GB/T17049-1997
8．  《太阳能集热器技术条件》                      GB/T6424-1997
9.　 《太阳能热利用术语》                          GB/T12936-1991
10. 《太阳能集热器热性能试验方法》                GB4301-84
11. 《建筑给水排水设计规范》                      GB50015-2003
12. 《建筑结构荷载规范》                          GB50009-2001
13. 《钢结构设计规范》                            GB50017-2003
14. 《设备及管道保温技术通则》                    GB4272-92
15、 《低压配电设计规范》                          GB50054-1995
十、数据采集详细计算说明:

从徐州地区气象资料可以查得：徐州市位于东经116度22分至118度40分，北纬33度43分至34度58分，属暖温带季风气候区，受海洋影响属暖温带湿润季风气候。年日照时数为2284至2495小时，日照率52%至57％，年气温14℃，年均无霜期200至220天。气候特点是：四季分明，光照充足。
太阳能集热系统的集热面积计算公式：        
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——集热器采光面积，㎡；
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——最大日用热水量，15000kg/d；
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——热水的比热，C=4.187kJ/（kg·℃）；
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——设计热水水温，55℃；
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——水的初始温度，按年平均15℃计；
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——年平均日太阳辐照量，查阅苏J28-2007，徐州
13769kJ/ ㎡；
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 ——太阳能保证率；根据系统使用期内的太阳辐照、系统经济性及用户要求等因素综合考虑后确定，现取50%；
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——集热器的年平均集热效率；取值为0.50；
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——贮水箱和管路的热损失率，取值为0.10～0.20，本例取值0.20。

则

AC=  EQ  EQ \F(15000*4.187*(55-15)*0.5,13769*0.5*(1-0.2)) = 228.07(㎡)

综合徐州本地工程实际运行数据，结合以上计算参数参照相关国家标准，可计算出日产55℃热水15吨共需真空管数量。
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