 

附件一： 

扫描电镜应用综述
该钨灯丝扫描电镜是我校为满足当前教学及科研需要而采购的大型仪器设备，该设备将来主要用于化学、生物、物理等诸多学科的科学研究。可能涉及的应用有：1、金相分析，如显微组织的分析和对显微组织精确结构的分析，以及分析各种金属间化合物相、碳化物相、硼化物相及氮化物相等；2、断口分析，如对断口断裂机理分析归类，明确断裂类型，以及裂纹源位置和扩展方向的判定；3、腐蚀分析，如对金属腐蚀所形成的均匀腐蚀、点蚀、晶间腐蚀、缝隙腐蚀、穿晶腐蚀进行表面形貌分析，利用能谱EDS分析腐蚀产物的组成；4、观察生物、医学样品的微细外观和表面结构，如真菌、细菌、放线菌和病毒等微生物的分类鉴定及形态研究；5、动植物组织、环境微生物、药物微生物、细胞的研究； 6、其他相关研究，诸如形貌观察、微区分析、颗粒尺寸测定、元素定性分析以及定量分析等。
附件二：
样品测试要求
1号样品：分别以400倍、4000倍的放大倍数对横截面拍摄图像
2号样品：对样品细胞内含物颗粒或细胞器形状拍摄图像
3号样品：以10000倍左右的倍数拍摄样品外部特征（要求图像清晰完整）
附件二：指标填写格式要求
1、电镜部分

	序号
	指标
	分项
	所投产品情况
	备注

	1
	技术参数
	分辨率
	
	

	
	
	加速电压
	
	

	
	
	真空系统
	
	

	2
	样品室尺寸
	
	
	

	3
	样品台驱动方式
	轴及马达
	
	

	
	
	行程
	
	

	
	
	倾斜
	
	

	
	
	旋转
	
	

	4
	样品室抽真空方式
	
	
	

	5
	灯丝使用寿命
	
	
	

	6
	成像系统
	成像模式
	
	

	
	
	CCD情况
	
	

	7
	计算机系统
	操作系统
	
	

	
	
	硬件配置
	
	

	
	
	打印机
	
	

	8
	电镜系统分析软件
	是否汉化
	
	

	
	
	界面情况
	
	

	9
	仪器正常运行所需要的附件、备件、特殊工具和消耗品
	
	

	10
	其他指标（可添加表格）
	
	


2、离子溅射仪部分
	序号
	指标
	所投产品情况
	备注

	1
	工作压力
	
	

	2
	溅射电流
	
	

	3
	溅射靶
	
	

	4
	样品台
	
	

	5
	真空室
	
	

	6
	仪器正常运行所需要的附件、备件、特殊工具和消耗品
	
	

	7
	其他指标（可添加表格）
	
	


3、能谱仪部分

	序号
	指标
	所投产品情况
	备注

	1
	探头类型
	
	

	2
	可分析元素范围
	
	

	3
	能量分辨率
	
	

	4
	峰飘逸稳定性
	
	

	5
	峰背比/信噪比
	
	

	6
	输出最大计数率
	
	

	7
	可处理最大计数率
	
	

	8
	图像和线面扫描分析
	
	

	9
	电子数字图像最大清晰度
	
	

	10
	X射线成分面分布最大清晰度
	
	

	11
	计算机及打印机情况
	
	

	12
	能谱应用软件介绍
	
	

	13
	仪器正常运行所需要的附件、备件、特殊工具和消耗品
	
	

	14
	其他指标（可添加表格）
	
	


