附件：徐州师范大学2008H54083采购项目主要技术要求
标段一：数控铣床   2台
（1）数控系统：日本FANUC 0i-MC
（2）主要技术要求

工作台面积： 400*1100mm左右

工作台行程： X轴：600mm  Y轴：450mm   Z轴：500mm左右

转速范围：   100－4000rpm左右

快速移动进给速度： X,Y：8000mm/min  Z：4000mm/min左右

进给速度级数                   无   级
X、Y轴切削进给速度
  mm／min   6～3200左右

Z轴切削进给速度
    mm／min   3～1600左右

主轴最大扭矩
    N·m       ≧230

机床总功率               Kw        ≧17

工作台最大承载重量
       Kg        ≧1500
机床外形尺寸（长×宽×高）  mm
     ≧2200×2300×2290
（3）要求配置整体防护
标段二：数控铣床     2台
（1）数控系统：日本FANUC 0i-MC
（2）主要技术要求

工作台面积： 500*1250mm左右

工作台行程： X轴：900mm  Y轴： 520mm   Z轴：550mm左右

转速范围：   100－4000rpm左右

快速移动进给速度： X,Y：8000mm/min  Z：4000mm/mi左右
进给速度级数                 无   级
X、Y轴切削进给速度
mm／min
6～3200左右
Z轴切削进给速度
mm／min
3～1600左右
X、Y向快进速度
mm／min
8000左右
Z向快进速度
mm／min
4000左右
主轴最大扭矩
N·m
≧320

X、Y、Z轴定位精度
mm
±0.015

工作台最大承载重量
Kg
≧2000

机床外形尺寸（长×宽×高）
mm
≧2500×2100×2400

（3）要求配置整体防护
标段三：数控机床维修仿真系统软件（50节点）主要技术要求

1、实验内容：包括机床的装配与验收仿真实验、主轴部件系统的结构装配与调整仿真实验、直线传动系统的结构装配与调整仿真实验、回转系统的控制与维修仿真实验、机床换刀机构的控制与维修仿真实验、FANUC 数控系统常见故障维修仿真实验、SIMENS 数控系统常见故障维修仿真实验、基于PLC的故障诊断仿真实验、整机故障诊断维修仿真实验（车床和铣床）等9个实验或以上。

2、必须具备：

（1）仿真实验功能：具有“逼真”的实验仪器、“真实”的工作环境、“合理”的操作流程。

（2）智能评分系统：具有对用户的操作客观化的考核、评定。

（3）实用学习功能：软件要生动、详尽地介绍和描述每个实验的实验设备、实验目的和要求、实验步骤、实验数据记录等，并提出实验成果要求、分析思考问题和注意事项，有助于学生在实验前的预习、实验中的操作和实验后的总结。

（4）精确模型运转：确保实验数据运算、传递的准确性。

（5）开放性、扩展性功能：具有网络功能、内嵌配套实验的课件学习、演示等其它功能。要具有相对独立性、开放性和可扩充性。
标段四：流体力学实验仿真系统(50节点)主要技术要求

1、实验内容：必须包括雷诺实验、伯努利方程实验、流体静力学实验、毕托管测速实验、文丘里管的测定实验、动量方程实验、沿程水头损失实验、局部水头损失实验、孔口与管嘴出流实验、水泵特性曲线测定实验、风机特性曲线测定等11个实验或以上。

2、必须具备：

（1）仿真实验功能：具有“逼真”的实验仪器、“真实”的工作环境、“合理”的操作流程。

（2）智能评分系统：具有对用户的操作客观化的考核、评定。

（3）实用学习功能：软件要生动、详尽地介绍和描述每个实验的实
验设备、实验目的和要求、实验步骤、实验数据记录等，并提
出实验成果要求、分析思考问题和注意事项，有助于学生在实
验前的预习、实验中的操作和实验后的总结。

（4）精确模型运转：确保实验数据运算、传递的准确性。

（5）开放性、扩展性功能：具有网络功能、内嵌配套实验的课件学

习、演示等其它功能。要具有相对独立性、开放性和可扩充性。
