徐州师范大学蒸汽钢套钢管道与附件
招   标  文  件
（No:2008G22080）
徐州师范大学招投标办公室

徐州师范大学奎园蒸汽管道工程
钢套钢管与附件招标文件
（No：2008G22080）
根据我校工作需要，特招标采购钢套钢管、塑套钢管与附件一批，蒸汽流量计两
台，分汽缸一个，其他附件若干。具体如下：
一、项目概况
1、项目名称：徐州师范大学奎园蒸汽管道工程钢套钢管与附件采购
2、项目规模：具体采购数量与规格要求详见附件
3、项目地点：徐州市淮海战役纪念塔东南角解放路南徐州师范大学奎园校区内

4、项目完成时间：合同约定
二、投标要求：
（一）对投标单位的要求：
 1、具有独立法人资格，已在工商税务机关登记注册；是所报价产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商（被授权人投标必须携带授权人的有效授权文件）。
2、必须遵守我国有关钢套钢管道与附件的法律和法规（含地方性法规），必须具备合法经营本项目产品的能力和提供相应服务的资格，具有提供长期售后服务和备品备件的能力。提供的产品必须附有原始厂商的质保证书、合格证书与国家规定的压力容器质量监督检验合格证书。

3、提供的产品必须附有原始厂商的质保证书与合格证书。

4、具有良好的信誉和诚实的商业道德，具备良好的资金和财务状况，可承诺履行国家关于经济合同的有关规定。没有违反有关法律、法规的记录。

5、工作中采用的材料及生产所需装备符合国家规定的相应技术标准和环保标准。

6、必须明确投标产品的品牌与技术参数。
7、具有任何关联的两家或两家以上公司，如子母公司、同一出资人等，不得同时投标，否则视为无效标书。

8、必须有投标代表到现场述标。由投标人自行承担编制及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责。
（二）资质（格）要求，必须具备：
1、企业法人授权委托书与产品委托代理证书、营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证、企业产品执行标准登记证。
2、压力容器质量监督检验合格证书。
（三）对投标文件的要求：
1、报价。报价书应包含报价综合说明与报价表。报价综合说明应放置首页，报价表应按附件表格的格式和顺序填写，并汇总报价。

2、资质证明文件。详见本招标文件第二条第二项“资质要求”，可为复印件，但需加盖投标单位相应印章。
3、近两年来的销售业绩，尤其是大中型企事业单位、高等院校的用户情况。如合同等证明文件，复印件必须加盖有效印章。
4、最快供货时间。
5、详细售后服务方案。
6、投标文件应提供正本一本、副本四本，正本、副本不一致时，以正本为准。投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按顺序装订后与报价书一起密封，并在封袋上加盖投标单位印章。

7、投标单位无论是否中标，投标文件概不退还；投标文件不符合本招标文件要求或未按时送达者均视为无效标书。
三、产品质量要求：
详见附件。

四、合同主要条款：
1、供货时间及地点：按合同时间把合同中规定的产品（配件）送达（包含卸货）徐州师范大学奎园工程工地指定地点。在规定时间内未送达者，每延误一天扣合同总款的1%。
2、产品验收：招标方与供货方一起验收。供货方必须按合同规定向招标方提供产品进场报验手续，同时提供相关产品的合格证书、测试报告、产品明细表及其相关的技术（合同）资料，否则不予验收。
3、自产品进场验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品质量原因而影响使用并造成招标方损失的，均由供货方承担。
4、付款方式：本工程无预付款，货全部送达招标方指定地点，安装后经验收合格，首付合同总款的90 %。余款作为质保金，如无质量与售后服务方面原因，半年后一次结清。

五、评标办法

1、本次评标采用综合评标法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，根据投标方提供的产品报价、产品质量、公司规模、业绩、资质条件及售后服务承诺等因素综合评价确定中标单位。

2、中标人须在招标方中标通知书送达后3个工作日内与招标方签订供货合同，中标人不得以任何理由拖延、拒签合同。中标人未在规定时间内到招标方采购单位签订合同，视为自动放弃中标资格；采购单位无正当理由，不得改变中标人。

六、本项目投标保证金8000元。中标单位的投标保证金自动转为合同履约保证金，合同履行完毕等额退还。未中标单位的投标保证金在宣布中标结果后即时等额退还。

本招标文件售价500元，此款不退。
七、本招标文件由徐州师范大学招标办负责解释。

八、有关事项安排
1、招标时间：即日起公告招标信息

2、投标书接收时间：2008年10月14日8：10—8：40

投标书送达地点：徐州师范大学招标办  江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室；
3、开标与评标时间：2008年10月14日8：40开始抽签，在上述地点按抽签顺序开标述标，同时开始评标。

九、联系方式：
联系电话：0516- 83536959   83536960   
联系人：吴老师
附件：徐州师范大学2008G22080钢套钢管与附件等主要技术要求
徐州师范大学招标办
                                             2008.10.10
附件：徐州师范大学2008G22080钢套钢管与附件等主要技术要求
一、产品规格与数量(报价表格式请参照此表):

	序号
	名称
	规格
	单位
	单价
	数量
	总价
	备注

	1
	钢套钢管道
	ф480*7/ф219*6
	米
	
	60
	
	

	2
	钢套钢管道
	ф377*7/ф159*5
	米
	
	420
	
	

	3
	钢套钢弯头
	ф159（900）
	个
	
	3
	
	

	4
	钢套钢补偿器
	ф159
	个
	
	9
	
	

	5
	钢套钢固定墩
	ф480*219
	个
	
	3
	
	

	6
	钢套钢固定墩
	ф377*159
	个
	
	12
	
	

	7
	分汽缸
	ф300(长3000)
	台
	
	1
	
	

	8
	蒸汽流量计
	ф159
	台
	
	1
	
	

	9
	蒸汽流量计
	ф108
	台
	
	1
	
	


二、主要技术要求：
(一) 钢套钢
1、管道

工作钢管：采用标准为GB8163-1999材质为20#的输送流体用无缝钢管, 工作钢管的保温层与外套钢管之间留有±10㎜的间隙,以起到保温和排潮作用。

外套管：采用标准为GB9711.1-97或SY/T5037-2000材质为Q235B的双面埋弧焊螺旋管。
保温层：采用90mm厚耐高温离心玻璃棉，外包铝铂反射层。
防腐层：工作钢管机械除锈后，采用两遍高温环氧富锌漆防腐，外套管机械除锈
后，要求达到国家一级防腐标准。

成品弯头：工作管采用大月弯，焊口要求氩电联焊。
补口：所有材料包含在成品管单价中，中标方免费足量提供补口材料。
正常使用后，外套管表面温度不得高于50℃，成品管道使用寿命不低于30年；成品管道工作钢管如有焊口，必须采用氩电联焊，待试压完毕后穿管。
2、补偿器：采用不锈钢波纹补偿器，补偿量240㎜，压力1.6兆帕，温度350℃。波纹管材料为奥氏不锈钢（SU304）,波纹管波层不少于双层，波数16波，出厂前应予拉伸1/2补偿量。接管、内衬筒为碳钢。
3、分汽缸：分汽缸进出口规格数量待定标后由甲方提供，供方必须提供产品质量证明书及产品名牌、压力容器质量监督检验证书。
4、蒸汽流量计：采用涡街式智能流量计,高温型、宽量程（含智能流量计一次表、智能显示仪、智能压力变送器、铂热电阻、仪表箱及专用电缆）。
（二）塑套钢管及管件技术标准与质量要求
1、工作钢管标准：必须符合无缝管GBT8163标准规定，厚度参照报价单规格；

2、保温层聚氨脂发泡（需明确厚度），外套管为高密度聚乙稀管道。

三、另请报出下表管道及仪表单价，视工程需要以此价格执行。
	序号
	名称
	规格
	单位
	单价
	备注

	1
	塑套钢管道
	ф250*3.5/ф159*5
	米
	
	

	2
	塑套钢管道
	ф225*3.5/ф133*4.5
	米
	
	

	3
	塑套钢管道
	ф200*3.2/ф108*4.5
	米
	
	

	4
	塑套钢管道
	ф160*3/ф89*4.0
	米
	
	

	
	塑套钢管道
	ф140*3.0/ф76*4.0
	米
	
	

	5
	蒸汽流量计
	ф133
	台
	
	

	
	
	
	
	
	


